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В настоящее время экспериментально и теоретически активно исследуются проблемы взаимодействия лазерно-ускоренных пластин с твердотельными мишенями. В таких экспериментах, в соответствующих им численных расчётах появляется возможность опытным путём определить теплофизические характеристики исследуемых веществ. Лазерное воздействие, при правильно устроенном поглотителе (в частности, зачастую используют малоплотный, пористый поглотитель с целью наилучшим образом осуществить преобразование энергии лазерного импульса в создаваемое абляционное давление [1]) обеспечивает ускорение ударника до скоростей в десятки км/с и получаемых давлений в несколько мегабар. Таких условий вполне достаточно для изучения физики так называемой «dense warm matter». Этому направлению посвящено немалое количество работ. Одними из последних, содержащих большое количество информации, можно считать публикации [1-3]. Вместе с тем, численные исследования последних лет основывались, как правило, на 1D, плоских расчётах. Этот подход, тем не менее, давал вполне определённые характеристики получаемых в эксперименте плотностей, давлений, скоростей движения веществ за ударной волной и т.п. Однако, в последнее время, принципиальным становится вопрос о многомерном характере взаимодействия ударника с мишенью. Полученные в одномерных (плоских) расчётах величины давления, плотности веществ, другие их характеристики, - не изменятся ли они с учётом неодномерности воздействия. Здесь присутствует и влияние распределения интенсивности лазерного излучения в поперечной плоскости, и влияние разлёта нагретого вещества по сторонам плоской мишени, В предлагаемой работе мы попытались смоделировать эффекты разлёта вещества в стороны в условиях плоского столкновения пластин (ударник-мишень). Моделирование проводилось на основе численного кода NUT [4] в цилиндрической версии. Влияние поперечного разлёта было оценено, и, как оказалось, оно не является заметно существенным.
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