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Об увеличении плотности энергии в плазме пинча при трехмерном сжатии квазисферических проволочных лайнеров
Александров В.В., *Болдарев А.С., *Гасилов В.А., Грабовский Е.В., Грицук А.Н., Лаухин Я.Н., Митрофанов К.Н., Олейник Г.М., *Oльховская O.Г., *Сасоров П.В., Фролов И.Н., **Шевелько A.П.
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*ИПМ им. М.В.Келдыша РАН, Россия, 125047, Москва, Миусская пл., д.4
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    проспект, д.53, ФИАН
Исследованы условия увеличения плотности энергии мягкого рентгеновского излучения (МР-излучения) и концентрации ионов плазмы при сжатии пинча в центре КПЛ с профилированием линейной массы. Представлены результаты изучения пространственного распределения источников жесткого рентгеновского излучения (ЖР-излучение) на изображениях пинча при имплозии КПЛ из вольфрамовых проволок. Обнаружено, что в этих условиях источники ЖР-излучения образуют в центральной области КПЛ изображение плазменного образования, расположенного симметрично относительно оси КПЛ. Приведены данные о пространственном распределении интенсивности спектра МР-излучения в центральной приосевой области КПЛ и на периферии лайнера по радиусу пинча при имплозии КПЛ из вольфрамовых проволок с применением спектроскопии с пространственным разрешением в диапазоне длин волн 20 – 400 Å. Обнаружено, что спектральная плотность МР-излучения (СП МР) пинча в области максимума интенсивности спектра МР-излучения в диапазоне длин волн 100 - 150 Å, излучаемая из приосевой области лайнера в случае КПЛ, увеличивается в 4-5 раз по сравнению c величиной СП МР, полученной при имплозии цилиндрического проволочного лайнера (ЦПЛ) при равной погонной массе КПЛ и ЦПЛ и близких значениях разрядного тока в диапазоне от 2.4 до 3 МА. Экспериментальное свидетельство возрастания плотности энергии в пинче при имплозии КПЛ по сравнению с ЦПЛ получено впервые. 
Проведено 3D MГД моделирование, основанное на коде MARPLE (ИПМ РАН). Результаты моделирования согласуются с теоретическими оценками и полученными экспериментальными данными.

Работа поддержана грантами РФФИ 10-02-00063-а, 10-02-00449-а, 11-02-01027-а, 11-07-93939-Джи8_a, 11-08-00624-а и программой ПФИ №3 (3.6) ОМН РАН. 
Расчеты выполнялись на суперкомпьютерах "Ломоносов" (НИВЦ МГУ), МВС-100К (МСЦ РАН) и К-100 (ИПМ РАН). 
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