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В ловушке типа токамак [1] диамагнитный эффект измеряют датчиком магнитного потока, который охватывает тороидальный плазменный объем. Измеренное таким способом изменение величины тороидального магнитного потока позволяет оценить давление в плазме и при известной величине концентрации сделать оценку величины температуры. В мультипольных магнитных ловушках-галатеях [2] тороидальное магнитное поле отсутствует, но для возникновения сил, удерживающих плазму, должен существовать тороидальный ток, обусловленный диамагнетизмом плазмы.  Появление таких токов после инжекции плазменного сгустка в ловушку было экспериментально подтверждено в [3], где  с помощью пояса Роговского (ПР) измерялся полный диамагнитный ток в плазме. Расчеты по уравнению Грэда-Шафранова равновесных конфигураций в мультипольных ловушках показывают, что в них существуют области,  в которых диамагнитные токи направлены в противоположных направлениях. Таким образом, измеренный диамагнитный ток представляет собой алгебраическую сумму токов, текущих в разных направлениях. В данной работе показано, что, как и в других магнитных ловушках, при равновесии давление плазмы остается постоянным на магнитной поверхности. Кроме того, в мультипольных магнитных ловушках конфигурация вакуумного и равновесного поля мало отличаются друг от друга. Эти два факта  позволили определить соотношения токов, протекающих в различных областях плазменного объема, и получить связь между  измеряемой с помощью ПР величиной диамагнитного тока и давлением плазмы. Это позволило, как и в установках токамак, по магнитным измерениям определить  параметры плазмы в ловушке.
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 14.В37.21.1291 и  при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант №12-01-00071.
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