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Исходной целью токамака ИГНИТОР [1]–, [2], [3], [4] является достижение условий зажигания термоядерной плазмы только с помощью омического нагрева (или с минимальным использованием дополнительного нагрева). Достижение необходимой величины тороидального тока в плазме, обеспечивающего омический нагрев до термоядерных температур, требует использования сильного тороидального и полоидального магнитного поля, более чем в 2-4 раза превышающего, соответственно, тороидальное и полоидальное магнитное поле в традиционных токамаках. Это обстоятельство требует детального анализа возможного влияния увеличения магнитного поля на выбор базовых сценариев работы токамака ИГНИТОР и оптимизацию основных параметров плазмы. 
Здесь мы представим результаты расчетов потерь на электронное циклотронное (ЭЦ) излучение, включая расчеты пространственных и спектральных характеристик потерь на ЭЦ излучение, для различных режимов работы токамаков ИГНИТОР и ИТЭР. Исследование стимулировано необходимостью развития методов предсказательного моделирования базовых сценариев работы токамака ИГНИТОР с учетом уникального опыта т.н. интегрированного численного моделирования таких сценариев для токамака ИТЭР (см. напр., моделирование [5] с помощью общего транспортного кода АСТРА [6]). Детальный анализ роли ЭЦ потерь в локальном и полном энергобалансе для «стационарного» режима работы ИТЭР проведен в [7]. Сравнение роли потерь на ЭЦ излучение в ИТЭР и ИГНИТОР проведено как для равновесной (максвелловской) функции распределения электронов по скоростям (ФРЭС), так и для типичных ожидаемых отклонений ФРЭС от максвелловской. Показано, что несмотря на сильное магнитное поле по сравнению с крупными действующими токамаками и строящимся токамаком ИТЭР, потери на ЭЦ излучение в токамаке ИГНИТОР не сильно влияют на локальный электронный энергобаланс и не создают препятствий для поддержания термоядерного горения. 
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