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Представлены новые экспериментальные результаты по магнитной компрессии и транспортировке дуговой низкотемпературной плазмы на расстояние ~3 м. Магнитный коэффициент сжатия потока плазмы варьировался в пределах 5 – 60 раз при первоначальном диаметре плазмы около 5 см. Теория предсказывает, что много-пробочное магнитное поле не должно существенно замедлить и ослабить столкновительную низкотемпературную плазму, создаваемую дуговым плазменным источником [1]. Удержание и транспортировка плазменной струи в много-пробочной конфигурации сравнивалась с предыдущими экспериментальными данными, полученными в простом пробкотроне [2]. В результате была получена плазма с плотностью (1 – 4) × 1020 м–3 на оси на расстоянии ~3 м от дугового источника плазмы. Данные эксперименты имели цель промоделировать базовый сценарий заполнения стартовой плазмой установки ГОЛ-NB. Такая плазма в данной установке будет являться мишенью при инжекции быстрых атомов от двух нагревных пучков с мощностью 0,75 МВт. В свою очередь установка ГОЛ-NB должна будет продемонстрировать эффективность работы много-пробочной магнитной системы для удержания умеренно столкновительной плазмы с низким уровнем турбулентности. 
Результатом экспериментов по транспортировке плазмы от дугового источника вдоль много-пробочного магнитного поля явилось подтверждение принятых методов и технических решений по созданию предварительной плазмы в ГОЛ-NB.
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