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Для исследования динамики плазмы z-пинча с инициацией разряда электронным пучком была создана экспериментальная установка [1]. При подаче импульса высокого напряжения на разрядную трубку одновременно на её оси создается плазменный канал с помощью импульсного электронного пучка, что обуславливает начало развития разряда в области оси трубки, а не на её периферии. Начавшиеся исследования показали (рис. 1), что процесс развития разряда, инициированного пучком электронов, значительно отличается от такового для обычного способа образования Z-пинча. Более плавное распределение тока по разряду приводит к меньшим степеням сжатия в момент максимального сжатия, а значит и к меньшим температурам на оси разряда. Расчеты с помощью МГД-кода NPINCH [2] хорошо описывают традиционный разряд, а для случая с инициацией электронным пучком качественно согласуются с экспериментом для давлений порядка и больше 1 мбар и плохо согласуются при меньших давлениях.
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	Свечение разряда при его инициации электронным пучком.
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	Свечение разряда при его традиционном образовании.
 Рис. 1. Один из экспериментальных результатов. Временная развертка излучения плазмы z-пинча в среднем сечении разрядной трубки (длина - 16 см, диаметр – 3 см, давление остаточного газа - 2 Торр). Разрядный ток ~ 40 кА, время разряда - 5 мкс. Параметры пучка: ток ~ 3 А, длительность - 100 нс.
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