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В данной работе представлены результаты измерения распределения давления торможения плазменного потока, генерируемого квазистационарным плазменным ускорителем КСПУ-Т [1], по поверхности облучаемой твердотельной мишени. В качестве последней использовалась квадратная металлическая пластина толщиной 5 мм. Для измерения давления торможения применялся датчик давления с чувствительным элементом из пьезокерамики ЦТС-19. Диаметр приемной поверхности датчика составлял 5 мм. Во время экспериментов приемный торец датчика вставлялся в отверстие в пластине, так, что его поверхность находилась заподлицо с фронтальной поверхностью пластины. Датчик с пластиной устанавливался в камере плазменного ускорителя таким образом, что фронтальная поверхность пластины была ориентирована перпендикулярно потоку плазмы, а ее центр находился на оси потока.
При облучении мишени потоком плазмы характерная длительность воздействия τ и максимальная тепловая нагрузка Qмакс соответствовали ожидаемым в ИТЭР во время переходных плазменных процессов, таких как ELM-события и срывы разряда [2]: величина τ варьировалась в диапазоне 0,3 – 1,0 мс, а значение Qмакс лежало в диапазоне 0,3 – 2,5 МДж/м2. Получены распределения давления торможения по поверхности мишени при различных поперечных размерах используемых металлических пластин, а также при установке мишени на различном расстоянии от выходного торца электродов ускорителя. Проведено сравнение распределения давления торможения плазменного потока с распределением тепловой нагрузки по поверхности мишени при одних и тех же условиях облучения.
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