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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ МЕХАНИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОНАПРЯЖЕННОЙ ПАНЕЛИ ПЕРВОЙ СТЕНКИ
Томилов С.Н., Свириденко М.Н., Лешуков А.Ю., Поддубный И.И., Паршутин Е.В.
АО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежаля, Москва, Россия, Tomilov@nikiet.ru
АО «НИКИЭТ» является основным поставщиком внутрикамерных компонентов ИТЭР, ответственным за изготовление несущей конструкции первой стенки (НКПС), корпусов энергонапряженных компонентов (пальцы ПС) и системы механического крепления теплонапряженной панели первой стенки (ППС) в рамках реализации Соглашения о поставке 1.6.Р1А.RF.01 от 14.02.2014.
Система механического крепления (СК) включает центральный болт, резьбовой стакан и систему шайб. Данная СК позволяет закрепить ППС на установленном защитном блоке, учитывая все внешние силы, действующие при срывах плазмы и нормальных режимах работы.
Конструкция СК разработана и оптимизирована специалистами Российской Федерации совместно со специалистами международной организации (МО) ИТЭР с целью использования для всех панелей первой стенки.
Полномасштабные макеты СК ППС изготовлены АО «НИКИЭТ» в 2015-2016 годах и механические испытания проведены для подтверждения работоспособности под действием циклической силы до 1 МН.
Данная статья описывает конструкцию и результаты испытаний СК ППС.
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