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[bookmark: _GoBack]Диагностика «Диверторный монитор нейтронного потока» должна обеспечить измерение полного нейтронного выхода и термоядерной мощности ИТЭР с заданной точность и временным разрешением [1]. При разработке финального проекта диагностики критическим замечанием со стороны МО ИТЭР было требование обеспечить контроль герметичности модуля ДМНП, размещаемого внутри вакуумной камеры токамака-реактора. Контроль герметичности осуществляется с использованием сервисной вакуумной системы (SVS). Анализ показал, что обеспечить герметичность SVS трубок, подводимых к диагностическому оборудованию на теле диверторной кассеты, не представляется возможным (из-за движений и колебаний кассеты во время импульса установки). Принято техническое решение о переносе модуля ДМНП с диверторной кассеты (из под дома дивертора) на поверхность вакуумной камеры. Данное решение полностью соответствует требованиям руководства по вакууму ИТЭР. 
Для новой позиции размещения модуля ДМНП выполнены уточненные ядерно-физические расчеты, которые включали в себя анализ воздействия нейтронного излучения, анализ наведенной активности и радиационных отходов. Также для нового размещения выполнены инженерные расчеты и обновлена спецификация нагрузок, учитывающая воздействие всех видов нагрузок и их комбинаций.
В рамках подготовки финального проекта диагностики ДМНП обновлены диаграммы (SLD, Cabling, PI&D, PFD) и интерфейсы с другими подсистемами ИТЭР, включая интерфейсы с интеграторами нижних портов №2, 8 и 14. Разработаны планы сборки, обслуживания и утилизации диагностики ДМНП. Разработана рабочая документация и выполнено макетирование критических узлов модуля ДМНП системой контроля герметичности. 
Таким образом, финальный проект диагностики ДМНП [2] подготовлен к защите в МО ИТЭР.
Работа выполнена в соответствии с государственным контрактом от 21.04.2020 № Н.4а.241.19.20.1042 «Разработка, опытное изготовление, испытание и подготовка к поставке специального оборудования в обеспечение выполнения российских обязательств по проекту ИТЭР в 2020 году».
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