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В Институте ядерной физики им. Г.И.Будкера совместно с рядом отечественных и зарубежных организаций развивается проект источника термоядерных (14 МэВ) нейтронов на основе газодинамической ловушки. Для экспериментального обоснования проекта была сооружена и успешно эксплуатируется установка ГДЛ – уменьшенный прототип источника нейтронов. В ходе экспериментов на установке ГДЛ был решен ряд принципиальных научных задач, связанных с удержанием двухкомпонентной плазмы с относительно высоким параметром (. Однако абсолютные значения параметров плазмы в ГДЛ в настоящее время далеки от параметров плазмы в генераторе нейтронов.

В докладе представлен план модернизации установки ГДЛ. Цель модернизации – повышение основных параметров плазмы до уровня адекватного варианту источника нейтронов с плотностью мощности нейтронного потока в зоне испытаний 0.2 – 0.4 МВт/м2. Для выполнения плана модернизации предполагается увеличить напряженность магнитного поля в центральной плоскости установки ГДЛ с 0.22 Т до 0.3 – 0.35 Т, а также повысить мощность и длительность атомарной инжекции.

В рамках планов модернизации планируется также специальный эксперимент по созданию плазмы с параметрами близкими к параметрам плазмы в зоне испытаний нейтронного источника с высокой плотностью потока термоядерных нейтронов (2 – 4 МВт/м2).

