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Особенности ионно-циклотронного резонансного нагрева плазменного потока электродно-емкостной и  соленоидальной антеннами 

 В.И. Волосов, В.В. Деменев, А.Г. Стешов, И.Н. Чуркин 
ГНЦ РФ Институт Ядерной Физики им.Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия. 

Рассматриваются принципы работы и конструкции двух типов ВЧ антенн, предназначенных для ИЦР нагрева в «узком» плазменном потоке: электродно-емкостная и соленоидальная. Для «узкого» плазменного потока, в поперечный размер которого вписывается 2-3 ларморовские окружности ионов искомого изотопа, может применяться электродно-емкостная антенна с “прямым“ сбором. Сбор ионов искомого изотопа осуществляется по мере нагрева на пластинах антенны, лежащих за внешними границами плазменного потока. В работе  описывается методика оценки эффективности ионно-циклотронного резонансного нагрева и сбора гадолиния 157Gd электродно-емкостной антенной в одночастичном приближении. Рассмотренная антенна может обеспечить достаточно высокую эффективность сбора целевого элемента при высоких степенях обогащения. 

Обсуждается эффект ограничения селективного ИЦР нагрева, связанный с дрейфовым движением ионов в ВЧ-поле соленоидальной антенны. Рассматриваются основные закономерности процесса ВЧ нагрева в соленоидальной антенне.
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