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Разработка плазменной пушки для прерывателя с длинным предымпульсом

Г.И. Долгачев, Д.Д. Масленников, Д.В. Рыжов

РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, e-mail: dolgachev@dap.kiae.ru
В настоящее время ведется разработка установки «Байкал» по достижению термоядерных параметров, которая  основана на схеме многокаскадного обострителя мощности,  роль последнего каскада которого играет плазменный прерыватель тока (ППТ). Конструкция установки такова, что через ППТ проходит импульс тока с длинным (~40 мкс) предымпульсом. Создание условий работы ППТ, при которых может быть достигнут эффективный обрыв тока после длинного предымпульса представляет собой самостоятельную задачу. Ранее было показано, что принципиальным решением этой задачи может быть программируемое заполнение зазора ППТ плазмой, т.е. подача новых порций плазмы по мере эрозии плазмы в зазоре. В докладе приводиться конструкция плазменной пушки, обеспечивающая необходимые для реализации этого способа параметры плазмы. Представлены результаты экспериментов по работе плазменной пушки новой конструкции, из которых можно оценить степень наработки  вторичной плазмы, что в свою очередь позволяет сделать выводы о возможной роли пушки как коммутатора в цепи ППТ. 
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