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В докладе представлены результаты расчетов средних и среднегрупповых коэффициентов поглощения плазмы различных элементов и смесей, полученные при помощи модели DESNA [1]. Это стационарная столкновительно-радиационная модель для расчетов оптико-физических характеристик плазмы сложного химического состава. Совместное рассмотрение в модели как столкновительных, так и радиационных процессов и учет эффектов, связанных с понижением потенциала ионизации при высоких плотностях плазмы, дают возможность с достаточной точностью проводить расчеты оптических коэффициентов плазмы в широком диапазоне температур Te (1 эВ÷10 кэВ) и плотностей ρ (10-6÷102 г/см3). Такой широкий диапазон применимости модели открывает большие возможности для создания баз данных по оптическим и термодинамическим свойствам плазмы, пригодных к использованию для целого спектра приложений, связанных с излучающей плазмой. В частности, результаты расчетов средних и среднегрупповых коэффициентов поглощения используются в современных программах радиационной гидродинамики с переносом излучения при моделировании физических процессов в экспериментах по взаимодействию лазерного излучения с веществом.

В работе проводится сравнение результатов расчетов по модели DESNA с результатами других кодов, например JIMENA [2], THERMOS [3], LEDCOP [4]. Показано влияние ионизационной неравновесности плазмы на результаты расчетов средних росселандовых и планковских непрозрачностей. Перечислены перспективы и возможные направления использования полученных данных.

Работа выполнена при поддержке МНТЦ (Проекты №2165 и №1495).
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