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В докладе анализируется возможность получения синтезированного сгустка быстрых ионов с термоядерными энергиями плотностью ~1014 см-3 создаваемого в дополнительном коротком пробкотроне на установке газодинамическая ловушка (ГДЛ) [1]. Для создания короткого пробкотрона планируется изменение конструкции пробочного узла установки ГДЛ [2], дополнительная пробочная катушка должна быть установлена вблизи имеющегося пробочного узла. В образовавшийся короткий пробкотрон с полем 2.5-5 Т и теплой плазмой, истекающей из центральной части ГДЛ (~100 эВ, 5(1013 см-3), предполагается инжектировать сфокусированные атомарные пучки с энергией 25-50 кэВ и эквивалентным током 50-100 А. 


Для анализа параметров плазмы в планируемом эксперименте были проведены численные симуляции с помощью Интегрированного Транспортного Кода (ITCS), основанного на методе Монте-Карло [3]. Численный код был модернизирован для условий, когда плотность быстрой компоненты существенно превышает плотность мишенной плазмы. Результаты численного эксперимента указывают на возможность получения ионно-горячей плазмы с требуемыми параметрами и ( ( 1 в компактном пробкотроне. В работе так же анализируется условия удержания и устойчивости узкого плазменного сгустка в с высоким ( в аксиально-симметричном магнитном поле при инжекции мощных атомарных пучков. 
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