XXVIII conference on plasma physics and CF, February, 19-23, 2001, Zvenigorod

XXX Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС,  24 – 28 февраля 2003 г.


УСТАНОВКА ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ПЛАЗМЫ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ КОЛЬЦЕВЫХ КАТУШЕК С ТОКОМ

М.М. Бердникова, А.М. Вайтонене, В.В. Вайтонис, С.В. Ивашин, Г.В. Крашевская, В.А. Курнаев, В.П. Пастухов*, С.Ф. Перелыгин, М.А. Самитов*, Г.В. Ходаченко

Московский инженерно–физический институт (государственный университет), Москва, Россия, e-mail: kurnaev@plasma.mephi.ru
*Курчатовский институт (ИЯС РНЦ КИ), г. Москва, Россия

В МИФИ на кафедре “Физика плазмы” разработан проект установки для исследования параметров плазмы удерживаемой магнитным полем кольцевых катушек с током, создающих дипольную конфигурацию  поля. Данная установка является прообразом альтернативной токамакам термоядерной системы и имеет ряд преимуществ, главным из которых является стационарный режим работы. Плазма будет удерживаться в некоторой области вокруг основного (внутреннего) витка. Другой виток с током противоположного направления будет препятствовать попаданию плазмы на стенки вакуумной камеры. Имеется система водяного охлаждения, которая обеспечивает возможность квазистационарной работы установки (несколько десятков секунд) [1].  

Предполагается, что плазма образуется в результате СВЧ- пробоя и будет поддерживаться за счет накачки энергии в электроны. В качестве СВЧ источника выбран магнетрон с промышленной частотой 2,45 ГГц. Проведены расчеты системы генерации плазмы, разработана конструкция и изготовлен ввод СВЧ мощности в объём [2].

Для подтверждения или опровержения основополагающих идей установки необходимо определить профили концентраций, а по возможности, и температуры плазмы. На первом этапе был выбран зондовый метод диагностики, а именно: подвижный двойной зонд.  Разработана и изготовлена системы зондовой диагностики и перемещения зонда [3]. 

Созданное экспериментальное оборудование дает практическую возможность начать экспериментальное исследования на установке, первые результаты которых и будут представлены в докладе.
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