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Механическое действие ультрамягкого импульсного рентгеновского излучения  представляет большой практический интерес [1, 2] и, в частности, может быть использовано для получения высоких давлений и температур в веществе [3]. Величиной и распределением давлений и температур можно управлять как изменением параметров воздействующего импульса излучения, так и варьированием свойствами материала преграды. Большие возможности для варьирования свойствами представляют современные гетерогенные материалы (ГМ) [4].  

Физические процессы, протекающие в низкотемпературной плазме, образующейся при облучении ГМ, весьма разнообразны и роль каждого из них в формировании параметров механического действия излучения детально не исследована. В условиях отсутствия широкодиапазонных уравнений состояния ГМ построение адекватной  расчетной модели не представляется возможной без проведения экспериментальных исследований. В настоящей работе предлагается методика проведения таких исследований на установке Ангара-5-1 [3]. Результаты экспериментов используются для уточнения физической модели взаимодействия ультрамягкого излучения с ГМ и модернизации численного кода [2]. 

Приводятся результаты расчетов и их сравнение с экспериментальными данными для гетерогенных покрытий с наполнителем из микросфер покрытых вольфрамом. Численно исследуется влияние различных физических процессов (просветления плазмы, переноса энергии электронной теплопроводностью и тепловым излучением, отрыва электронной температуры от ионной) на параметры механического действия. Особое внимание уделяется изучению влияния пленки датчика и затухания волны давления в конденсированной части преграды  на измеряемые параметры.
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