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В данном докладе приводятся результаты изучения процессов захвата плазмы и ее удержания магнитным полем ловушки Галатеи-3 при её заполнении с помощью модернизированного быстрого инжекционного комплекса (БИК). Это позволило отсекать медленный сгусток или его часть по мере продвижения сгустков по плазмоводу от пушки и создавать в магнитной корке ловушки  окно для прохождения быстрого сгустка [1]. 

Минимальное магнитное поле в барьере ловушки составляло 320Гс. Поле в конце линии инжекции (у поверхности миксины) достигало значения ( 1500Гс. Параметры быстрого сгустка, прошедшего через магнитную корку ловушки с помощью БИК, в ряде выстрелов могли достигать значения: n = 6(1019 м-3 
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Основные результаты были получены с помощью СВЧ-интерферометра с длиной волны 8 мм. Антенны радиоинтерферометра были расположены на расстоянии ( 50см по средней линии тора ловушки от места инжекции плазмы. Характерные сигналы с интерферометра показаны на рис.1 Осциллограмма «а» на рис.1 соответствуют случаю, когда был захвачен быстрый и медленный сгусток или их части; осциллограммы «б» - только медленный сгусток; осциллограмма «в» - медленный сгусток полностью отсечен системы БИК, а быстрый не был захвачен магнитным полем ловушки; осциллограмма «г» - магнитное поле ловушки не включалось. Величина максимума концентрации достигала значения 
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, а длительность нахождения плазмы в ловушке ( 600 мкс. Проведенные с помощью магнитных и световых зондов и калориметров, измерения подтверждают наличие плазмы  в различных точках по объему ловушки. 

Работа проводилась в рамках контракта с Федеральным агентством по атомной энергии.

Рис. 1. Осциллограммы изменения плотности плазмы в ловушке, полученные с помощью интерферометра. а, б, в – магнитное поле ловушки Вб = 320 Гс,г - магнитное поле ловушки Вб = 0. Параметры записи: n – 0,9(10 18 м-3/дел, t  - 50 мкс/дел.
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