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Вычислительное конструирование комбинированной мишени, сочетающей осуществление термоядерной и нейтронно-ядерной реакций, с использованием тяжелоионного драйвера
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Ранее в работе [1] было предложено использовать урановый пушер для увеличения энерговыделения в энергетической DT- мишени.

Проведенные многочисленные расчеты в полной постановке (рассчитываются уравнения газодинамики, перенос нейтронов по кинетическому уравнению, термоядерные и нейтронно-ядерные реакции, перенос тепла электронами, перенос излучения и взаимодействие излучения с веществом) показали, что такая замена может более чем в четыре раза поднять энерговыход по сравнению с горением DT топлива в конструкции с пушером из Au.

Сравнивая результаты проведенных численных расчетов горения цилиндрической мишени с урановым пушером в режиме осуществления безударного сжатия в полной постановке и без учета нейтронно-ядерных реакций можно сделать следующие выводы. Учет нейтронно-ядерных реакций:

- значительно увеличивает сжатие DT- слоя; 

- способствует эффективности горения DT топлива, снижая уровень энерговложения для загорания;

- увеличивает коэффициент усиления энерговыделения в мишени в целом.

Полученные результаты полностью подтверждают высказанное авторами утверждение о целесообразности замены золотого пушера на урановый.
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