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АНАЛИЗ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОГЛОЩЕНИЯ И ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА В МАЛОПЛОТНЫХ СРЕДАХ ПРИ СУЩЕСТВЕННОЙ РОЛИ СОБСТВЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЫ

Е.Н. Аристова1, С.Ю. Гуськов2, Н.Н. Демченко2, Н.В. Змитренко1, В.Б. Розанов2, В.Ф. Тишкин1
1Институт математического моделирования РАН,
2Физический институт им.П.Н.Лебедева РАН

Для ряда характерных значений параметров плазмы малоплотных пористых мишеней (полистирол, агар, триацетат целлюлозы), изученных в серии экспериментов [1,2] выполнено 2D численное моделирование физических процессов при воздействии лазерного импульса. Показано, что в случае добавок тяжелых элементов учет собственного излучения плазмы играет существенную роль, т.к. приводит к заметным потерям энергии за счет высвечивания и кардинально меняет динамику процессов. Продемонстрировано повышение эффективности конверсии лазерного излучения в рентгеновское при замене медной фольги на кластеры CuCl2, внедренные в непосредственно малоплотную пену.  Показано, что в этом случае радикально меняется динамика ускорения слоя плотного вещества, расположенного на задней стороне образца пены.
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