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УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТИЯ И КОЭФФИЦИЕНТЫ УСИЛЕНИЯ ВЫСОКОАСПЕКТНЫХ МИШЕНЕЙ ТИПА «ЛАЗЕРНЫЙ ПАРНИК»

С.Ю. Гуськов1, И.Я. Доскач1, Н.В. Змитренко2, В.Б. Розанов1, Р.В. Степанов1, В.Ф. Тишкин2
1Физический институт им.П.Н.Лебедева РАН,
2Институт математического моделирования РАН

В ранее предложенных т.н. «консервативных» конструкциях термоядерных мишеней типа « Лазерный парник » в 1D расчетах были достигнуты значения коэффициента усиления G = 6÷8. Устойчивость сжатия таких мишеней обеспечивалась сравнительно высоким уровнем энтропии оболочек, создаваемом при ускорении и торможении  слоя топлива (α = p/pF  ≈  20÷100 ). Оптимизация в 1D геометрии термоядерных мишеней типа «Лазерный парник» для аспектных отношений инертной оболочки в диапазоне 30÷100 показывает возможность достижения коэффициента усиления  G = 30  в более «напряженных» мишенях при α  ≈  8÷10. Был проведен анализ устойчивости сжатия таких мишеней, в том числе и путем прямого численного моделирования. Показано, что выбранные мишени обладают достаточным запасом устойчивости, чтобы привести к необходимому сжатию.
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