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Первые результаты эксперимента на токамаке ФТ-2 с увеличенной мощностью дополнительного НГ нагрева. Особенности L – H перехода
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В работе представлены первые результаты эксперимента при повышенном уровне мощности дополнительного нижнегибридного нагрева (LHH), когда PLHH ≈ 2POH = 180kW. По сравнению с предыдущим экспериментом PLHH ≈ POH  отмечается более высокий уровень нагрева электронной и ионной компонент при сохранении эффекта перехода в режим улучшенного удержанию. С помощью спектральной диагностики, с использованием модифицированной видиокамеры в качестве приёмника излучения анализируются особенности наблюдаемого снижения взаимодействия плазмы со стенкой. При L-H переходе отмечается эффект «отрыва» плазмы от диафрагмы подобный эффекту наблюдаемому в «detached» моде на больших токамаках. Этот вывод подтверждается результатами болометрических, интерферометрических и зондовых измерений. Эти данные, также как и данные лазерной диагностики томсоновского рассеяния (TS) и анализатора атомов перезарядки (NPA) используются при моделировании с помощью ASTRA кода. Результаты, полученные с помощью подвижных многоэлектродных Ленгмюровских зондов, используются для анализа особенностей турбулентного переноса на периферии разряда.
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