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Зависимость радиального профиля Те в стеллараторе Л-2М от мощности нагрева и параметров плазмы

Г.С.Воронов, Е.В.Воронова, Д.К.Акулина, Г.А.Гладков и команда Л-2М 

Институт Общей Физики имени А.М.Прохорова Российской Академии Наук, Москва, Россия

Боронизация вакуумной камеры стелларатора Л-2М привела к значительному изменению профиля электронной температуры1. В частности, на краю плазмы образовался ярко выраженный скачок Те ~ 100 эВ с резким градиентом  r/Δr ~ 20. 

В настоящей работе исследуется зависимость величины и формы скачка электронной температуры от параметров плазмы и мощности ЭЦР нагрева.
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Рис.1 Профиль Те(r) в зависимости               Рис.2 Изменение профиля Te на краю плазмы

           от мощности ЭЦР нагрева

На рис.1 показаны изменения профиля электронной температуры при увеличении мощности ЭЦР нагрева с 100 до 200 кВт. При P~100 кВт скачок Те на краю отсутствует. Крутизна спада Те Δr~0.5 см находится на пределе пространственного разрешения спектральной методики измерения Те и, возможно, еще круче (Рис.2). Измерения профиля Те на краю плазмы при промежуточной мощности нагрева P~160 кВт (рис.3) показали, что пороговая мощность для формирования скачка Те при ne~1.7 1019м-3 лежит в области P~100-160 кВт. 
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Рис.3Уточнение пороговой мощности                 Рис. 4 Профиль Те при уменьшении               

                                                                                              напряженности винтового поля 

При уменьшении напряженности винтового поля в 2 раза скачок Те на краю плазмы отсутствует.
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