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АЗИМУТАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ИОННОЙ КОМПОНЕНТЫ ПЛАЗМЫ В ИСТОЧНИКЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ CERA-RX
А.А. Балмашнов, А.В. Калашников, Рамон Эмилио Гомес Лосада (Венесуэла)

Российский университет дружбы народов, Москва, abalmashnov@sci.pfu.edu.ru
На основе анализа результатов экспериментального исследования параметров плазмы, формируемой в источнике CERA-R [1], было сделано предположение о присутствии в разряде азимутального тока ионной компоненты существенно влияющего на транспортировку плазменного потока в радиальном направлении. Для проверки этого предположения между проводниками решетки резонатора источника рентгеновского излучения CERA-RX [2] в радиальном направлении были расположены пластинки (15х8х1) мм из керамики (рис.1). Было установлено, что СВЧ разряд (рабочий газ – азот) в периферийной ЭЦР зоне, что соответствует условиям работы источника плазмы CERA-R, приводит к изменению состояния поверхности только одной стороны пластинки, расположенной в центральной части резонатора (z = 0) на расстоянии 3,3см от оси источника (рис.2). Этот факт и характер изменения состояния поверхности позволили сделать предположение, что оно вызвано дрейфом в скрещенных электрическом и магнитном полях тяжелых ионов примеси, преобразующих вид поверхности пластинки, и ионов азота, отчищающих ее нижний край. Основываясь на этом, было получено выражение для оценочного расчета амплитуды пульсации ионов в радиальном направлении, по протяженности области очистки поверхности однозарядными ионами азота рассчитана напряженность электрического поля и установлено, что изменение состояния поверхности пластинки может быть осуществлено ионами, амплитуда пульсаций которых определяется выражением 
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, где [R]–см, [
[image: image2.wmf]m

]– а.е.м., [
[image: image3.wmf]n

]–зарядовое число иона. Для R=1см (рис.2) представленному соотношению удовлетворяют двухзарядные ионы железа.

Возникновение и локализация радиального электрического поля в центральной плоскости резонатора может быть результатом баунс колебаний электронной компоненты плазмы.
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Рис.1. Схема эксперимента





Рис.2. 
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