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В условиях больших градиентов давления внешнего продольного  магнитного поля на границе плазменного канала импульсного разряда ΔP~109 Па/м и малой индуктивности на единицу длины разрядного контура  L ~ 10-4 Гн/м  неоднородность радиального распределения газодинамических функций резко усиливается [1].

По этой причине для корректной оценки физических условий внутри плазменного столба разряда необходимо определить характер временной эволюции коэффициента поглощения излучения для определенных спектральных линий в параметрической зависимости от условий инициирования разряда.

С этой целью осуществлялась регистрация ВАХ, оптических картин канала разряда при помощи СФР и спектров излучения фотоэлектрическим способом [2], при пробое аргонового промежутка  атмосферного давления  длиной
l=3 мм при значении перенапряжения W=30-40%  и напряженности внешнего продольного магнитного поля Н~106 А/м.

Установлено, что до момента времени τ=400 нс толщина излучающего слоя плазмы соизмерима с диаметром плазменного столба d ~ 1 мм, т.е. канал разряда является оптически тонким.

Наложение внешнего продольного магнитного поля приводит к изменению толщины излучающего слоя плазмы, и к перераспределению интенсивности по спектру излучения. В частности наложение магнитного поля с напряженностью Н~106 А/м способствует росту интенсивности линии Ar II 4481, 81
[image: image1.wmf]0

A

 к моменту времени τ=800 нс от уровня 0,34 до 0,48 в относительных единицах.

Литература

[1]. О.А. Омаров, Ш.Ш. Эльдаров. ФП 20, 506, 1994.

[2]. О.А. Омаров, Ш.Ш. Эльдаров. Устройство для исследования спектров излучения. Авторское свидетельство № 1732156, 1992.

1

_1008193086.unknown

